
KEN TIP FS™

	» Ø 6,00 - 26,00MM
	» 1,5XD 3XD 5XD  8XD 12XD
	» 8 GEOMETRII I PROVEDENÍ 180°
	» VÝMĚNA KORUNKY VE STROJI
	» UNIKATNÍ ZÁMEK KORUNKY
	» MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA
	» MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST
	» VRTÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 
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 KenTIP™ FS 

 Nové modulární vrtáky KenTIP FS pokrývají více aplikací a poskytují vyšší výkonnost než kterýkoli 
jiný modulární systém, zajišťují významné úspory nákladů a zjednodušení procesu ve vaší výrobě.

3-břité geometrie, 3 vysoce výkonné sorty, 2 různá provedení stopek.
Délky 3 x D a 5 x D.
Obrábění ocelí, nerezových ocelí a litin. 

 Perfektní spojení výhod monolitního karbidu a 
vyměnitelných břitových destiček. 

 Inteligentní rozhraní 

 Rychlá demontáž
Každé těleso je dodáváno s chytrým 

klíčem KenTIP. Výměna korunky přímo ve 
stroji je snadná a šetří vedlejší časy. 

A to šetří peníze. 

 Kuželové rozhraní unikátně konstruované pro vyšší tuhost upnutí. 

 Zátažný zámek předchází vytahování břitové korunky. 

 Velká kontaktní plocha povrchu pro přenos nejvyšších 
torzních zatížení bez deformace lůžka. 

 Velká čelní kontaktní plocha. 

 Maximální výkon a životnost, také 
u nestabilních podmínek obrábění. 


