


SOUSTRUZENI
FIX8™

Tézké soustruzeni

FIX8 je idealni FeSeni pro téZké soustruzeni s osmi Feznymi hranami na desticku.
Jedine¢ny upinaci systém vtahuje britovou desticku do I0Zka a zajiStuje pevné uchyceni
a schopnost odolavat velkym feznym silam a vibracim.

Velka hloubka fezu (az 12 mm) a rychlost posuvu (az 1,4 mm) FIX8 zajistuji nejvySSi moznou
hodnotu ubéru kovu v oceli, litiné a nerezovych ocelich. FIX8 navic snizuje fezné sily az 0 15 %,
coz Cini tyto britové desticky idealnimi pro soustruhy s nizkym pfikonem.

Tangencialni konstrukce zvySuje mnozstvi karbidu mezi obrobkem a drzakem nastroje, coz
umoznuje systému snaset vysSi zatizeni. Karbidova podlozka chrani lizko pred deformaci a
zajistuje bezpecnost procesu.
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SOUSTRUZENI FIX8

SOUSTRUZENI

FIX8 « PRUVODCE VYBEREM NASTROJES

Priivodce vybérem nastroje — FIX8

8 4

Vnitini chlazeni

Hlavni operace

yvy

gy

Upnuti Kenlever™ Upinani P Kenlever Upinani P
Styl FIX8PCJN... FIX8PCBN...
Uhel pristaveni [KRA] 93° 75°
Vyska stopky [H] 25-40 mm 32-40 mm

FIX8 « PRUVODCE VYBEREM NASTROJES

Priivodce vybérem nastroje
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Vnitini chlazeni v v

Hlavni operace

gvy | gy

Upnuti

Kenlever™ Upinani P Kenlever Upinani P

Kenlever Upinani P

Kenlever Upinani P

Styl

KM....PCJN...FIX8HPC KM...PCBN...FIX8HPC

PSC...PCJN...FIX8HPC

PSC...PCBN...FIX8HPC

Uhel pristaveni [KRA]

93° 75°

93°

75°

Rozméry systému
[CSMS]

KM50, KM63 a KM80 KM50, KM63 a KM80

PSC50, PSC63, PSC80

PSC50, PSC63, PSC80
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